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reCool® per torni
Semplice conversione al raffreddamento 
interno per olio ed emulsione

Vischer & Bolli
OSG GROUP COMPANY
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Caratteristiche principali del reCool® ERAX per gli 
utensili rotanti

• Per utensili azionati con filettatura interna
• Design corto: ottimizzazione dell’area di lavorazione
• Pressione massima: 100 bar
• Velocità massima: 12.000 min-1
• Rivestimento in rame per ridurre l’attrito
• Diametro del gambo dell’utensile 3 - 20 mm
• Adatto per emulsione e olio
• Per pinze ER secondo ISO 15488 / DIN 6499
• Da utilizzare con dischi KS / DS
• Per il passaggio del refrigerante (con dischi di tenuta
• DS / ER) e per il raffreddamento periferico (con dischi 

per il lavaggio del refrigerante KS / ER)
• RCR / ER(M) per emulsione e olio

Caratteristiche principali del reCool® rotary RCR per 
l’utilizzo in mandrini e utensili motorizzati

• Conversione conveniente di sistemi di utensili 
sistemi di utensili motorizzati al raffreddamento inter-
no in soli due minuti

• Per filettature ER e ERM per portautensili motoriz-
zatiti e torni per pinze ER secondo DIN 6499 / ISO 
15488.

• Velocità fino a 40.000 giri/min.
• Pressione del refrigerante fino a 100 bar / 150 bar
• Cuscinetti a bassa manutenzione
• Per il raffreddamento interno (con dischi di tenuta 

DS / ER) e per il raffreddamento periferico (con dischi 
del tipo KS / ER)

• RCR / ER (M) per emulsione e olio

La nostra soluzione per il raffreddamento interno: reCool® RCS / RCR:

In soli due minuti è possibile passare dal raffreddamento esterno a quello interno 
con il sistema reCool® raffreddamento interno. reCool® è disponibile per applica-
zioni statiche e rotanti.

Retrofitting con reCool® ERAX

Ordinario
raffreddamento esterno

Ordinario
raffreddamento esterno

Retrofitting con reCool® rotante RCR / ER, RCR / ERM

RCR / ERAX RCR / Hi-S

Retrofit poco costoso per il raffreddamento 
interno
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reCool® static RCS per utensili statici

Panoramica dei set reCool®

Incluso nel set

Tipo Art. no. Filetto B
(mm)

D
(mm)

Accessori 
Chiave

Prezzi 
catalogo Netto

Set RCS/ERMX 16 3716.5000 M 19x1 22,5 27,5 E 16 MX 181.00 144.80
Set RCS/ERMX 20 3720.5000 M 24x1 24 34,5 E 20 MX 191.00 152.80

SET RCS / ERMX RCS / ERMX Ghiera di serraggio

RCS / ERMX RCR / ER RCR / ERM 

Set di RCS per refrigeranti a base di olio e di emulsione

D B

reCool® RCS

Ordinando un set («SET» nel nome del tipo), 
riceverete il ghiera di serraggio reCool® 
specificato e gli accessori qui illustrati.

+ + +

Quant. Tipo Designazione
1 RCS/ERMX 16/20 reCool® Ghiera di serraggio rotante

1 Set RHS-100 molla a spirale e tubo flessibile Ø 6 
mm, lunghezza 400 mm

2 Set RVG-100 1/8“– 0° Attacco a vite 1/8“ BSP diritto 
fino a 100 bar

2 Set RVA-100 1/8“– 90° Attacco a vite da 1/8“ BSP a 90°
fino a 100 bar

https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-16/-68701.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-20/-69427.html
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Quant. Tipo Designazione
1 RCR/ER 11-40 reCool® Ghiera di serraggio rotante

1 Set RHS 100 molla a spirale e tubo flessibile Ø 6 mm, 
lunghezza 400 mm

2 Set RVG 1/8“– 0° Attacco a vite 1/8“ BSP diritto
2 Set RVA 1/8“– 90° Attacco a vite da 1/8“ BSP a 90°

Incluso nel set Incluso nel set

Tipo Art. no. Filetto B
(mm)

D
(mm)

Accessori 
Chiave

Prezzi 
catalogo Netto

Set RCR-E&O/ER 11 3711.10000 M 14x0,75 16,6 21,75 E 11 AX 298.00 238.40
Set RCR-E&O/ER 16 3716.10000 M 22x1,5 24,5 34,0 E 16 AX 336.00 268.80
Set RCR-E&O/ER 20 3720.10000 M 25x1,5 26,0 40,0 E 20 AX 348.00 278.40
Set RCR-E&O/ER 25 3725.10000 M 32x1,5 27,0 50,0 E 25 AX 352.00 281.60
Set RCR-E&O/ER 32 3732.10000 M 40x1,5 29,5 62,5 E 32 AX 370.00 296.00
Set RCR-E&O/ER 40 3740.10000 M 50x1,5 32,5 72,5 E 40 AX 436.00 348.80

SET RCR / ER RCR / ER Ghiera di serraggio

Set RCR / ER per refrigeranti a base di olio ed emulsione

D B

reCool® rotante RCR per utensili rotanti

reCool® RCR

REGO-FIX® dischi di tenuta DS/ER

Typ Gamma di tenuta (mm) Prezzi 
catalogo Netto

DS/ER 11 2.50 - 4.00 19.30 15.45
DS/ER 11 4.50 - 6.00 17.30 13.85
DS/ER 16 2.50 - 10.00 17.50 14.00
DS/ER 20 2.50 - 13.00 17.50 14.00
DS/ER 25 2.50 - 16.00 20.10 16.10
DS/ER 32 2.50 - 20.00 23.30 18.65
DS/ER 40 2.50 - 26.00 23.70 18.95Dischi di tenuta DS / ER

https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-11/-82762.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-16/-79495.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-20/-79807.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-25/-80673.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-32/-65593.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-40/-80138.html


5

Quant. Tipo Designazione
1 RCR/ERM 11-25 reCool® Ghiera di serraggio rotante

1 Set RHS 100 molla a spirale e tubo flessibile Ø 6 mm, 
lunghezza 400 mm

2 Set RVG 1/8“– 0° Attacco a vite 1/8“ BSP diritto
2 Set RVA 1/8“– 90° Attacco a vite da 1/8“ BSP a 90°

Incluso nel set

Tipo Art. no. Filetto B
(mm)

D
(mm)

Accessori 
Chiave

Prezzi 
catalogo Netto

Set RCR-ERM 11 3711.30000 M 13x0,75 16,6 21,75 E 11 AX 298.00 238.40
Set RCR-ERM 16 3716.30000 M 19x1 24,5 31 E 16 AX 350.00 280.00
Set RCR-ERM 20 3720.30000 M 24x1 26,0 38 E 20 AX 370.00 296.00
Set RCR-ERM 25 3725.30000 M 30x1 27,0 46 E 25 AX 426.00 340.80

SET RCR / ERM RCR / ERM Ghiera di serraggio

Set RCR / ERM per refrigeranti a base di olio ed emulsione

D B

reCool® rotante RCR per utensili rotanti

reCool® RCR

REGO-FIX® dischi di raffreddamento KS/ER

Typ Ø gamme (mm) Prezzi 
catalogo Netto

KS/ER 16 3.00 - 10.00 28.00 22.40
KS/ER 20 3.00 - 13.00 29.50 23.60
KS/ER 25 3.00 - 16.00 32.00 25.60
KS/ER 32 3.00 - 20.00 35.50 28.40

Dischi di raffreddamento KS/ER

https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-11/-82106.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-16/-79484.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-20/-79817.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-25/-79818.html
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Tipo Art. no. D [mm] L [mm] L1 [mm] H [mm] H1 [mm] GL [mm] G Prezzi 
catalogo Netto

RCR / ERAX 16 3716.29000 34,0 46,0 41,5 14,5 7,6 9,0 M24 x 1,0 250.00 200.00

RCR / ERAX 20 3720.29000 37,5 49,5 45,0 15,5 7,6 9,0 M28 x1 ,5 250.00 200.00

RCR / ERAX 25 3725.29000 41,0 53,0 48,5 15,8 7,6 9,0 M32 x 1,5 260.00 208.00

RCR / ERAX 32 3732.29000 49,0 61,0 56,5 16,9 7,6 9,0 M40 x 1,5 270.00 216.00
RCR / ERAX

Attrezzare i utensili motorizzati e torni con raffreddamento
interno con reCool®

Prima Dopo

Bulloni Banjo per RCR / ERAX

reCool® Sistema di alimentazione del refrigerante rotante con filettatura esterna

Tubo flessibile in acciaio per RCR / ERAX

Tipo Art. no. Lunghezza Incluso Prezzi 
catalogo Netto

SET RHS-AX L080 3799.99080 80 mm Vite cava SET HS6100RF6 60.00 48.00

SET RHS-AX L100 3799.99100 100 mm Vite cava SET HS6100RF6 61.00 48.80

SET RHS-AX L120 3799.99120 120 mm Vite cava SET HS6100RF6 62.00 49.60

Tipo Art. no. Designazione Prezzi 
catalogo Netto

SET HS8100RF8 3799.90808 Vite cava M8 x 1,00 mm e raccordo ad anello Ø 8,00 mm 29.60 23.70

SET HS8125RF8 3799.90818 Vite cava M8 x 1,25 mm e raccordo ad anello Ø 8,00 mm 29.60 23.70

SET HS6100RF6 3799.90606 Vite cava M6 x 1,00 mm e raccordo ad anello Ø 6,00 mm 29.60 23.70

• Per utensili motorizzati con filettatura interna
• Design corto: ottimizzazione dell’area di lavorazione
• Pressione massima: 100 bar
• Velocità massima: 12 000 min-1
• Rivestimento in rame per ridurre l’attrito
• Diametro del gambo dell’utensile 3 - 20 mm
• Adatto per emulsione e olio
• Utilizzabile con dischi KS / DS

reCool® rotante ERAXper utensili azionati con filettatura interna

reCool® ERAX

Tubo flessibile in acciaio

Set di vite cava

https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ERAX/-103589.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ERAX/-103590.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ERAX/-103591.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ERAX/-103592.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/Accessori/-103593.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/Accessori/-103594.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/Accessori/-103595.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/Accessori/-103596.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/Accessori/-103597.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/Accessori/-103598.html
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Trasformare il mandrino ad alta velocità e ad alta frequenza per il 
raffreddamento interno con reCool®

Prima Dopo

• Per mandrini ad alta velocità
• ER (M) 11 e 16 disponibile
• Pressione massima 100 bar
• Giri massimi 40’000 min-1
• Emulsione e olio
• Rivestimento in ceramica per ridurre l’attrito
• Per i dischi DS e KS

RCR HiS / ER

Tipo Art. no. Filetto B
(mm)

D
(mm)

Accessori 
Chiave

Prezzi 
catalogo Netto

SET RCR Hi-S / ER 11 3711.60000 M 14 x 0.75 16,5 21,75 E 11 AX 396.00 316.80
SET RCR Hi-S / ER 16 3716.60000 M 22 x 1.5 24,5 34,0 E 16 AX 434.00 347.20

Tipo Art. no. Filetto B
(mm)

D
(mm)

Accessori 
Chiave

Prezzi 
catalogo Netto

SET RCR Hi-S / ERM 11 3711.70000 M 13 x 0.75 16,5 21,75 E 11 AX 396.00 316.80
SET RCR Hi-S / ERM 16 3716.70000 M 19 x 1.5 24,5 31,0 E 16 AX 448.00 358.40

Set RCR Hi-S / ER per emulsione & Olio da taglio

Set RCR Hi-S / ERM per emulsione & Olio da taglio

Quant. Tipo Designazione
1 RCR Hi-S 11 – 16 reCool® Ghiera di serraggio rotante
1 SET RHS-100 molla a spirale e tubo flessibile Ø 6 mm, lunghezza 400 mm
2 Set RVG 1/8“– 0° Attacco a vite 1/8“ BSP diritto
2 Set RVA 1/8“– 90° Attacco a vite da 1/8“ BSP a 90°

Incluso nel set RCR Hi-S / ER & ERM

40.000
U/min

reCool® rotante Hi-S per utensili motorizzati

reCool® ERAX reCool® Hi-S / ER

https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-11/reCool_-Sistema-del-refrigerante-per-mandrini-ad-a-125698.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-16/reCool_-Sistema-del-refrigerante-per-mandrini-ad-a-125702.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-11/reCool_-Sistema-del-refrigerante-per-mandrini-ad-a-125700.html
https://www.vb-tools.com/it/Prodotti/Mandrino/reCool/ER-16/reCool_-Sistema-del-refrigerante-per-mandrini-ad-a-125704.html


8

Informazioni tecniche

reCool® RCR reCool® RCS Gambo - Ø 
[mm]

Coppia di serraggio consigliata
[mm]

ER 16 –
3,0 – 3,5  20
4,0 – 4,5  40

5,0 – 10,0  56

ER 20 –
3,0 – 6,5  32

7,0 – 13,0  80

ER 25 –

3,0 – 3,5  24
4,0 – 4,5  56
5,0 – 7,5  80

8,0 – 17,0  104

ER 32 –
3,0 – 7,5  136

8,0 – 22,0  136

ER 40 3,0 – 26,0  176

ERM 16 ERM 16
3,0 – 3,5  20

4,0 – 10,0  24

ERM 20 ERM 20 3,0 – 13,0  28

ERM 25 –
3,0 – 3,5  24

4,0 – 17,0  32

Suggerimento dell’esperto

Prima di mettere in funzione 
reCool® RCR, accertarsi che il 
refrigerante non fuoriesca dalla 
punta dell’utensile o dal disco di 
raffreddamento. Una pressione 
inferiore a quella minima potreb-
be causare un raffreddamento/
lubrificazione insufficiente e dan-
neggiare il cuscinetto reCool®.. 
Non lasciare mai che reCool® 
rimanga a secco.

Una pressione insufficiente 
del refrigerante compromette 
notevolmente il raffreddamento 
dell’utensile e la rimozione dei 
trucioli.

Coppie di serraggio consigliate

Pressions minimales du liquide de refroidissement lors de l‘utilisation de reCool®
Tipo Statico ≤ 3000 min–1 ≤ 6000 min–1 ≤ 9000 min–1 ≤ 12000 min–1

RCS / ERMX 16 5 bar / 73 PSI – – – –

RCS / ERMX 20 5 bar / 73 PSI – – – –

RCR-E&O / ER 16 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI 10 bar / 145 PSI 15 bar / 218 PSI

RCR-E&O / ER 20 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI 10 bar / 145 PSI 15 bar / 218 PSI

RCR-E&O / ER 25 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI 10 bar / 145 PSI 15 bar / 218 PSI

RCR-E&O / ER 32 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI 10 bar / 145 PSI 15 bar / 218 PSI

RCR-E&O / ER 40 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI – –

RCR / ERM 16 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI 10 bar / 145 PSI 15 bar / 218 PSI

RCR / ERM 20 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI 10 bar / 145 PSI 15 bar / 218 PSI

RCR / ERM 25 – 5 bar / 73 PSI 7.5 bar / 109 PSI 10 bar / 145 PSI 15 bar / 218 PSI

• Refrigerante: Emulsione o olio, fino a una viscosità ≤ ISO VG 46 (46 mm2/s 40 °C) e filtrato 20 μm
• Temperatura di esercizio: da 10 °C a 60 °C

Parametri reCool® RCR
• Velocità max. Velocità: 12 000 min-1 (6 000 min-1 con ER 40)
• Pressione minima del refrigerante: a seconda della velocità di 

rotazione (vedere la tabella per i valori esatti)
• Pressione massima del refrigerante: 150 bar Pressione del 

refrigerante: 150 bar / 2175 PSI*

Parametri reCool® RCS
• Pressione minima del refrigerante: 5 bar / 73 PSI
• Pressione massima del refrigerante : 150 bar / 2175 PSI*

* I tubi e i raccordi forniti sono stati sviluppati e testati per pressioni del liquido 
di raffreddamento fino a un massimo di 100 bar / 1450 PSI. Per pressioni 
superiori è obbligatorio l’uso di tubi flessibili ad alta pressione.
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ER-CB – CoolBore
Pinze ER evolute con fori per il raffreddamento periferico
Raffreddamento periferico con le nuove pinze ER-CB in aggiunta al collaudato sistema di refrigerazione 
interna mediante i dischetti

AFFIDABILITÀ DEL PROCESSO
Asportazione ottimale dei trucioli e precisione
del lubrifi cante di raff reddamento garantiscono
un‘elevata affi dabilità del processo.

OTTIMIZZAZIONE
Lubrifi cazione periferica ottimale del filo
tagliente dell’utensile mediante l‘uso dei
fori della pinza ER..

PINZA ER
I componenti ER perfettamente abbinati tra
loro riducono errori di concentricità e
aumentano la coppia di serraggio.

Pinze ER: Opzioni di refrigerazione

DS: Dischetto di tenuta
KS: Dischetto refrigerazione
periferica DM: Pinza a tenuta meccanica CB: CoolBore

• Raffreddamento del tagliente 
per una migliore rimozione dei 
trucioli

• Ottimale per la foratura profonda 
e filetti

• Il liquido di raffreddamento 
scorre perfettamente lungo il filo 
tagliente

• Migliori risultati alle 
alte velocità

• Raff reddamento preciso del 
tagliente e migliore rimozione 
dei trucioli 

• Non sono richiesti ulteriori 
componenti

• Non sono richiesti ulteriori com-
ponenti e sono compatibili con le 
ghiere di serraggio standard

• Alta pressione per una migliore 
rimozione dei trucioli

 

4 fori per la lubrificazione
periferica da Ø 1.5 mm per

tutte le taglie di pinze ER

Efficiente evacuazione
dei trucioli

Tramite il sistema CoolBore
non si hanno interferenze

sulla geometria dell’utensile

Pinza ER con i fori di raffreddamento
periferici integrati per una

lubrificazione ottimale del tagliente
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Chiamateci o contattate il vostro consulente tecnico personale per una prova gratuita dei seguenti prodotti:

Retrofitting rapido e semplice da raffreddamento esterno a interno.
Il set reCool® vi sarà inviato non appena avrete contattato il vostro tecnico applicativo personale e sap-
rete per quale applicazione volete utilizzarlo. e sapremo per quale applicazione desiderate utilizzarlo. 
Il periodo di prova può durare dalle 3 alle 4 settimane. 
Non vi è alcun obbligo di acquisto.

Retrofitting con
reCool® statico RCS

Ordinario
raffreddamento
esterno

Ordinario
raffreddamento 
esterno

Retrofitting con
reCool® rotante RCR/ER, RCR / ERM

Retrofitting con 
reCool® RCR / ERAX

Ordinario
raffreddamento 
esterno

• Conversione conveniente da esterno a interno 
alimentazione interna del refrigerante per uten-
sili statici in soli due minuti

• Per l’utilizzo di pinze ER
• Pressione del refrigerante fino a 150 bar/2100 

PSI* 
• Per refrigeranti a base di olio e di emulsione
• Design a bassa manutenzione
• Per il raffreddamento interno (con dischi di 

tenuta) e periferico (con dischi di raffredda-
mento) 

• Non adatto per la sigillatura Pinze DM
• Raffreddamento ottimale del tagliente: 

Maggiore durata dell’utensile, riduzione 
dei tempi di lavorazione 

• Eccellente evacuazione del truciolo
• Nessuna perdita per dispersione e spruzzo

Sistema di alimentazione del 
refrigerante reCool®

Test & Trial
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Si riceve un’unità di serraggio PGU o PGC oppure utensili già serrati. 
Il pacchetto Test & Trial comprende anche fino a 5 portautensili e 10 pinze. 
La fase di prova può durare da 3 a 4 settimane. 
Non vi è alcun obbligo di acquisto.

Chiamateci o contattate il vostro consulente tecnico personale per una prova gratuita dei seguenti prodotti:

Sistema powRgrip®

• Contorno minimo di interferenza 
da 10 mm

• Forza di tenuta fino a 1100 Nm
• Corsa dell’utensile < 0,003 mm
• Processo di serraggio < 10 secondi
• Diametro di serraggio da 0,2 a 25 mm

Test & Trial
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Voi avete l’applicazione, noi abbiamo il portautensili!

Contattateci per una consulenza completa sul vostro progetto 
di lavorazione ad asportazione di trucioli. Saremo lieti di 
assistervi nella realizzazione con nuove tecnologie. 

Mail: anwendungstechnik@vb-tools.com
Telefono: +41 44 802 15 25

Tecnologia applicativa
L‘utensile giusto - sul binario giusto - in tenuta ideale

Raccomandazioni sui prodotti
Probabilmente lo conosci da altri webshop - i suggerimenti „I clienti che hanno comprato, hanno anche comprato...“. 
Questa funzione ti aiuta a pensare a tutto durante il tuo shopping online o a scoprire qualcosa di nuovo.

Da supporto a pinza corrispondente e viceversa
Troverete ora il mandrino a pinza corrispondente ad ogni supporto e il suggerimento di supporto corrispondente ad ogni 
mandrino a pinza nella categoria dei supporti. Per farlo, basta cliccare sul pulsante di corrispondenza o di accoppiamento 
delle pinze a livello dell‘articolo. In questo modo potrete facilmente configurare il vostro strumento completo in futuro.

tech

tech

tech

tech

new

new

new

new

new

new

new

new

Vischer & Bolli AG | Werkzeug- und Spanntechnik | T +41 44 802 15 15 | info@vb-tools.com
Vischer & Bolli SA | Technique d‘usinage et de serrage | T +41 32 721 00 47 | info-fr@vb-tools.com

www.vb-tools.com

Stato di elaborazione nella cronologia degli ordini
Lo stato di elaborazione è ora visibile nella sezione Cronologia ordini, scheda Bollettini di consegna, in modo da poter 
vedere se l‘ordine è già preparato, controllato o pronto per la spedizione.

Il vostro assortimento nel vostro account utente
Ora potete trovare il vostro assortimento nel vostro account utente alla voce cronologia degli ordini.

Connessione ERP senza soluzione di continuità
Desiderate collegare il nostro negozio al vostro ERP tramite OCI o altri punch-out -  
Nessun problema, contattate il vostro referente vb.

Tecnologia applicativa 2.0
Digitalizziamo la nostra tecnologia applicativa nel webshop con filtri di prestazioni, 
condizioni di taglio, rapporti TECH e molto altro.

Selezione precisa di utensili
Confrontate gli utensili non solo in base al prezzo, ma potete vedere direttamente i dati di taglio per il materiale selezi-
onato o la strategia di lavorazione desiderata. 

Manuale tecnico
Per tutti i prodotti che necessitano di un manuale d‘uso o di assistenza, i documenti corrispondenti sono ora disponi-
bili sotto l‘articolo tramite l‘icona TECH-Manual.

Accessori abbinati
Trovate gli accessori corrispondenti per ogni supporto, ad esempio la vite Torx o la chiave, ecc. In futuro saranno 
disponibili per tutti i prodotti.

vb-App
Con la nuova app vb potete ordinare le vostre forniture semplicemente scansionando il QR o il codice a barre, in modo 
che la vostra macchina non resti mai ferma.

Filtro gruppo materiale
Se non conoscete l‘esatta designazione del materiale, non c‘è problema: selezionate il nuovo filtro del gruppo di mate-
riali (P, M, K, N, S, H) e troverete anche lo strumento giusto.

mdm-Tooling
Se utilizzate mdm-Tooling, ora potete trasferire tutti i dati tecnologici da noi con un 
semplice clic del mouse. Semplice e geniale: continuiamo a digitalizzare, siate curiosi...
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